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основные функции

геотекстиль тканый

Разделение слоёв – геотекстиль предотвращает взаимопроникновение 
материалов контактирующих в разделённых и технологических прослойках;
Армирование – геотекстиль поглощает статические и динамические 
растягивающие нагрузки, предотвращая местные повреждения; 
увеличивая модуль упругости и сдвигоустойчивость устраиваемых слоёв;
Капилляропрерывание – геотекстиль уменьшает деформации 
от морозного пучения грунта.

области применения
строительство постоянных и временных автомобильных дорог, аэропортов, авто-
стоянок, нефтегазовых терминалов;
строительство армогрунтовых конструкций;
строительство железнодорожного полотна;
укрепление откосов дорог, конусов мостов и путепроводов, дамб и береговых
водоёмов;
обваловка и балластировка нефтегазопроводов.

Геотекстиль тканый состоит
из переплетенных между собой

полипропиленовых волокон.
Существуют различные

типы тканого геотекстиля,
материалы отличаются

друг от друга количеством
нитей на единицу площади

полотна, материалом,
из которого изготовлены

волокна, а также типом
переплетения.

Тканый геотекстиль 
способен работать 
в кислых и щелочных 
средах, устойчив 
к воздействию 
ультрафиолетового излучения, 
воды, грибков, грызунов, 
насекомых, корней растений, 
вибрации, перепадам температур 
и другим внешним воздействиям.

преимущества
высокие показатели прочности на разрыв до 100 кн/м как в продольном, так и в 
поперечном направлении;
низкая деформативность;
морозостоек;
устойчив к агрессивному воздействию почвогрунтов и уф-излучению.



технические ХАРАКТЕРИСТИКИ 

*Вышеуказанные данные являются средними, получены по результатам стандартных 
 испытаний. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в техничес-
 кие характеристики материалов.

Наименование показателя

механические характеристики

гидравлические характеристики
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Прочность на разрыв продольная 

Прочность на разрыв продольная 

Удлинение продольное 

Удлинение продольное 

Испытания на статический прокол (CBR) 

Испытания падающим конусом 
(диаметр перфорации)

Водонепроницаемость

Размер пор  Ø90

Поверхностная плотность

Тип полимера

цвет

ширина полотна

длина полотна

кн/м 21 35 40 46 57 68 75 90 100

20 35 45 46 57 68 75 90 100

26 16 15 18 14 14 14 21 21

24 14 10 14 14 14 14 14 14

2,8 3,7 4,8 4,9 5,6 9,0 8,2 9,5 9,0

17 16 14 10 9 12 12 8 10

15 28 35 36 37 4 6 6 10

180 370 350 370 400 240 200 160 175

110 137 190 186 228 278 291 356 411

полипропилен

чёрный, белый, зелёный

1-5

100 - 500

кн/м

кн

мм

кмс

г/м2

-

-

м

м

103м/с

%

%

надёжная основа будущего

ООО «СибСтрой-Экология»
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Тел.: +7 (3452) 666-137; +7 (3452) 587-330
e-mail: ssek@ssek.ru, www.ssek.ru


